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s.r.l.PROPRIETA' METIOR srl VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA  PREVIA AUTORIZZAZIONE
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ESECUZIONE CON CAVO 
LATERALE

ESECUZIONE "A1"
SENZA cannotto
protezione cavo

cavo m.5
mod. SLS-0100

cavo m.5
mod. SLS-0100

MATERIALE ACCIAIO INOX
PORTATA 4.000 kg.
SENSIBILITA' 2 mV/V 
protezione IP65

ESECUZIONE "B" 
CAVO ASSIALE

ESECUZIONE "A"
CON cannotto
protezione cavo

MATERIALE ACCIAIO INOX
PORTATA 4.000 kg.
SENSIBILITA' 2 mV/V 
protezione IP65

Ap.   Data     Dis.   descrizione modifica to
lle
r.
 
 
g
e
n
. 0 ÷ 30    ±0.10

30 ÷ 100  ±0.15
100 ÷ 300 ±0.25
300 ÷ 500 ±0.50
foro/alb  H9 - h9
sm. e raggi  0.5

peso kg.

controllato
FB

disegnato

di
foglioA.242/CN° DISEGNO

dimens. in mm.

FINITURA LAVORAZ.
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FB TIPO DI CAVO

TUBETTO DI RINFORZO
NOTE SUL DISEGNO
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