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s.r.l.PROPRIETA' METIOR srl VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA  PREVIA AUTORIZZAZIONE
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connettore maschio
mod. PCD - 6 POLI
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CODICE COLORI

1 BIANCO; - SEGNALE
2 VERDE; + SEGNALE
3 NERO; - ALIM.
4 ROSSO; + ALIM.
5 MARRONE; - RIF.
6 BLU; + RIF.

MATERIALE ACCIAIO W.1.2311 TROPICALIZZATO
PORTATA 5000 kN
SENSIBILITA' 2 mV/V

Ap.   Data     Dis.   descrizione modifica to
lle
r.
 
 
g
e
n
. 0 ÷ 30    ±0.10

30 ÷ 100  ±0.15
100 ÷ 300 ±0.25
300 ÷ 500 ±0.50
foro/alb  H9 - h9
sm. e raggi  0.5

peso kg.

controllato
GT

disegnato

di
foglioA.873N° DISEGNO

dimens. in mm.

FINITURA LAVORAZ.

GREZZO

TRATTAMENTO

MATERIALE

1:5
28/04/2022 mod. CVF 5000 kN/1

CELLA IN COMPRESSIONE

Scala

Data
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