Pressacavo mod. M8

mt.5 cavo mod. SLS-0140

PORTATA 8000 kg

PERNO 114
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DISCO
ANTIROTAZIONE 95 19
—mé‘f Clalo 33,75 48,50 31,75
10,50 12 50 .12
1x45°
3,50x30° lR lR
| ez % _
3 | Y g S it i Dﬂ
™ l I z z R
OO0 i
NP : ’Il |
L 1xas> 22 A,
MATERIALE ACCIAIO INOX 8,10 TF TF 2,50x30°
SENSIBILITA' 2,00 mV/V
GRADO DI PROTEZIONE IP47 12 23 12
<10 = 30 +0.10
g 30 + 100 +£0.15
100 = 300 +0.25
o300 + 500 £0.50
Llforo/alb H9 — h9
Ap. Data Dis. descrizione modifica S|sm. e raggi 0.5
peso kg. 1.20 CELLA DI CARICO A PERNO foglio 1

O

Data 13.03.2023

mod. PRQ 8000

dimens. in mm.|Scala

1:7 ASSIEME

N° D\SEGNOC.2282

di 1

disegnato

controllato

MATERIALE

GREZZO

TRATTAMENTO

FINITURA LAVORAZ. i

PROPRIETA’ METIOR srl VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE

ﬁ MEI-iOR s.r.l.
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